بسم الله الرحمن الرحيم 
اللغم المضاد للمروحيا ت(لغم الزهرة) 
1/1 11-11151100021 للخ (1113/1م) 


إن الحمد لله نحمده؛ و نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد: 

فان الكفار في مشارق الأرض ومغاربها يستعينون بكل الوسائل والأسلحة لمحاربة أهل الإسلام ومن أهم 
أسلحتهم؛ المروحيات فهذا السلاح استخدم في كل الجبهات لمحاربة المجاهدين فالمجاهدون يعتمدون حرب 
العصابات والمروحيات هى من أقوى الأسلحة لمقاومة حرب العصابات »ولهذا جمعت بعض المعلومات حول 
الألغام المضادة للمروحيات لعلها تكون نكاية بأعداء الله. 

أهدي هذا العمل المتواضع لكل المجاهدين الذين يبذلون الغالي والنفيس لتكون كلمة الله هي العليا والذين يفتقدون 
للأسلحة المضادة للمروحيات التي يتبجح الكفار بها »عسى الله أن ينفعنا بهذا العمل في الدنيا والآخرة؛ اللهم إني 
أشهدك إني برئ ممن استخدم هذا العمل في غير مرضاتك. 

إهداء خاص للأخ أبو حمدان السلفي 

عمد 

كانت فكرة هذا اللغم هي لحماية الوحدات العسكرية العراقية من هجمات المروحيات الأمريكية في زمن حكومة 
صدام حسين ولكن مما يبدو انه لم يستخدم ثم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق قامت جماعة مسلحة وهي جيش 
رجال الطريقة النقشبندية باستخدام هذا اللغم لاستهداف الطائرات الأمريكية من خلال نصب الكمائن لها وزرع 
هذه الألغام قرب المطارات وخاصة في منطقة كركوك وقاموا بتسميته (صاروخ السديد) حيث تم التكتم بشكل 
شديد عن كيفية عمل هذا اللغم ولم تعرف طريقة عمل هذا اللغم بشكل واضحءغير إن الله قدر لي أن أتعرف 
بشكل مبسط طريقة عمل هذا اللغم وهنا أضع بين أيديكم هذا المعلومات مع افتراض القياسات مني. 


المواد المطلوبة للعمل: 


[ -سبعة قذائف مقاومة طائرات عيار 57 ملم (الرأس المتفجر دون الظرف) مع صواعقها الأصلية 

2-سبعة أنابيب حديدية(مواسير) بطول 60 سم وبسمك 3-2 ملم أو أكثر والأفضل من نوع ( السملس) أي 
السحب باللهجة العراقية الذي ليس به لحام ويكون القطر الداخلي للأنبوب اكبر بقليل من قطر القذائف بقليل يعني 
تقريبا 1 ملم (وحسب ما متوفر). 1 . 

3-صفيحة حديدية بسمك 10ملم أو أكثر وأبعاد الصفيحة تكون 60 سم * 60 سم على سبيل المثال (وحسب 
الرسم التوضيحي) 

4-سبعة صواعق إشعال كهربائية. 

6-أسلاك كهربائية لتوصيل صواعق الإشعال. 


العدة المطلوبة: 


يجب أن تكون هناك ورشة حدادة مجهزة وكاملة. 
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خطوات العمل: 
[ختر تدا الصنيد الحدرارة عند رز ارب قر القياة أو 4 ا ا 0 
اصغر أفضل ويكون هناك ثقب في الوسط وباقي الثقوب حوله وتكون بينها مسافات كافية وحسب الشكل أدناه 


التقوب في الصفيحة 


2- 0 لعب ا ور ال كي 1 ا لم مويو ا إلى 60 


3-تلحم الأنابيب على الصفيحة الحديدية بحيث يكون الأنبوب ١‏ فى الوسط مستقيما فوق الثقب | 
نابر د ِ يحون اددبو م في ستعيما قوق 98 

وباقي الآنابيب ملحومة فوق باقي الثقوب وتكون مائلة نحو الخارج لتكون هذه الأنابيب شكل الزهرة مع 

ملاحظة أن الثقب يجب أن يكون في وسط الأنبوب ولتكون بالشكل أدناه تقريبا(اعتذر عن رداءة الرسومات) 
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4- بعد أن تلحم الأنابيب فوق الثقوب يوضع صاعق الإشعال من الأعلى هو والسلك وكما في الشكل أدناه 


صاعق الإشعال أثناء 
الإدخال 


السلك الكهربائي 


5-بعد وضع صاعق الإشعال نقوم بوضع البارود فوق صاعق الإشعال وكما في الشكل أدناه 


وضع البارود داخل 
الأنبوب 


(0ا0». 0ل صرق /01١ا.‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذنأكج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


6-بعد وضع البارود توضع قذيفة أل 57 ملم وليكون هذا الأنبوب جاهزا وكما في الشكل أدناه 


القذيفة داخل الأنبوب 


تبين هنا وضعية الصاعق 
وخروج السلك وعمل الصفيحة 
كسدادة ومثبتة للأنابيب 


7-تعاد الخطوات 4و5و7 على باقي الأنابيب وبضع صاعق وبارود وقذيفة في كل أنبوب وليكون الشكل النهائي 


يراد 


صصي عدوي 


مع ملاحظة ربط الأسلاك بسلك واحد وتربط جميعا بجهاز تفجير عن بعد أو بطارية يتم توصيلها يدويا 
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طويقة عمل هذا الوه 

عند مرور الطائرة بالقرب من اللغم يتم تشغيل اللغم بجهاز التفجير عن بعد أو عن طريق وصل الأسلاك إلى 
البطارية يدويا مما يؤدي إلى اشتعال البارود في داخل الأنابيب وبالتالي يدفع الغاز المتكون قذائف ال57 ملم 
إلى الأعلى في الجو وبوقت واحد ومن ثم تنفجر بواسطة صواعق التوقيت في وقت واحد تقريبا قرب الطائرة 
مما يؤدي إلى حصول غيمة من الشظايا والتي بدورها تصيب الطائرة بعطل ونزولها اضطراريا 

(انظر إصدارات النقشبندية) وهو شبيه بفكرة الألعاب النارية التي تطلق في الاحتفالات. 


خروج القذيفة وتتبعها الغازات 
الدافعة 


ملاحظات عامة: 


1 -كون هذا العمل ارتجالي وهو لا يخضع إلى قياسات معينة فيمكن للمصمم أن يضع ما يشاء من القياسات 
والأعداد وهذا يترتب عليه. 

أ- إن زيادة طول الأنابيب يعني زيادة مدى الذي تصله القذيفة حيث أن النموذج الذي عمل عليه النقشبندية وصل 
ارتفاعه 200 متر. 

ب- إن زيادة كمية البارود (الوقود الدافع)الدافع يترتب عليه زيادة الارتفاع أيضا ولكن بحدود معينة و حسب 
احتمال الأنبوب للضغط 

ج-زيادة عدد الأنابيب والقذائف تعني زيادة المساحة التي يمكن أن تغطيها الشظايا وحسب الإمكانيات مثلا(10 
او15 أو أكثر من الأنابيب) . 


(0ا0». 0ل صرق /01١ا.‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذنأكج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]اننا دعا عاناط عأوعان 


د-استخدام السّمك المطلوب للأنابيب والصفيحة يمكن أن يتغير حسب الحاجة وحسب ما هو متوفر 

ولحصر القذيفة بشكل جيد يكسبها زخم ويمكنها من الارتفاع أكثر. 

2-في حالة عدم توفر الأنبوب المناسب من حيث القطر الداخلي يمكن استخدام أنابيب اكبر و وضع قرص حديدي 
سميك داخل الأنبوب قبل وضع القذيفة ويكون القطر الخارجي لهذا القرص مناسب للأنبوب ويوضع بين البارود 
[النارفة لكل ري يضطلت .عل تالش قاب ) رمن القفكن هنا وضع يذل الحدي قريسن يبط وز ملصرص مرق 
إطارات السيارات أو غيرها)بشرط أن يكون سميك بما فيه الكفاية لتحمل الضغط (المطاط مجرب في تطبيقات 
أخرى وهو ناجح) وكما في الشكل أدناه. 


القرص الحديدي أو المطاطي 


3-أثناء تشغيل اللغم يجب الاختباء في مكان جيد للحماية من الشظايا المتساقطة أو التشغيل من مكان بعيد. 


4-من الأفضل وضع البارود(الوقود الدافع)في داخل كيس بلاستيكي قبل وضعه داخل الأنبوب للحماية من 
الرطوبة. 

5صاعق الإشعال يختلف عن صاعق التفجير وهو مخصص لتشغيل صواريخ الوقود الصلب(كاة تيوشا مثلا) 
ومن الممكن استخدام صاعق تفجير غير انه قد يسبب انفجار البارود دون إطلاق القذيفة وهذا يعتمد على 
التجربة. 

6-يجب أن يكون لحام الأنابيب بالصفيحة بشكل محكم حتى لا تتسرب غازات الإطلاق 

7في حالة عدم وجود قذائف 57 ملم من الممكن استخدام القنابل اليدوية الدفاعية(النوع المتشظي) وحسب ما يأتي 
أ-يجب وجود قرص دفع لكي لا تتسرب الغازات الدافعة من الشقوق في غلاف الخارجي للقنبلة. 

ب-عند إدخال القنبلة اليدوية تدخل كاملة مع قبضة الأمان وبعد دخول قبضة الأمان وحصرها بجدار الأنبوب 
تسحب حلقة الأمان وحسب الرسم أدناه. 


الأنبوب 


القرص الحديدي أو المطاطي 


ج-من الأفضل وضع القنابل في الأنابيب في المكان المخصص للكمين لان هناك احتمال انفجار القنبلة أثناء النقل 
(بسبب تفلت قبضة الأمان من جراء الاهتزاز). 

دفي حالة انفلات قبضة الأمان أثناء الإدكال يج الوروب على الثور وترك اللغم, 

وكون القنابل اليدوية محددة بوقت معين للانفجار يعني أ ن افناك مدى معن لاستايع تجاوق لز اذا ؤوحت 
بصواعق ذات وقت أطول. 
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ي-بعملية حسابية بسيطة نقوم بحساب مساحة التشظي للقنابل اليدوية حيث أن المدى المؤثر لشظايا القنبلة اليدوية 
بشكل دائري هو 20 متر أي 

مساحة الدائرة-(نصف القطر)3.14*27 

أي :(10) 314-3.14*2 متر مربع للقنبلة الواحدة وبما إن هناك 7 قنابل 

أي:2198-314*7 متر!!! المساحة التي تغطيها 7 قنابل يدوية فما بالك بال57 ملم حيث انه اشد وأقوى بكثير 
حتى إني سمعت انه يغطي 500000 متر مربع للسبع قذائف غير إني أظن أن الرقم مبالغ فيه كثيرا »وعلى 
العموم فمن الممكن استخدام أي نوع من القذائف مع صاعق توقيت لتؤدي عمل قذائف أل 57: ومن الممكن 
استخدام صاعق الرمانة اليدوية ووضعه لقذائف أل 57 


قبضة الأمان داخل الأنبوب 


القنبلة داخل الأنبوب 


القرص الحديدي أو المطاطي 
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انفصال قبضة الأمان 
وبدء عمل المؤقت في 


القنبلة 


بدء خروج القنبلة من 
فوهة الآنبوب 


قرص الحديد أو المطاط 
(القبقاب) 


8-من الممكن استخدام أنابيب ملحومة(مثل أنبوب الماء العادي) ولكن هناك احتمال أن تتشقق قبل اخذ القذيفة 
زخمها الكامل وعلى العموم فهو يستخدم لمرة واحدة فقط والتجربة هي التي تحدد إمكانية استخدام مثل هكذا 
أنابيب. 

9- من الممكن استخدام كل أنبوب على حدى عن طريق التحكم بكهرباء الصواعق(ولكن يجب تثبيت اللغم جيدا) 
أو من الممكن فصل كل أنبوب وجعله لغم منفصل يتم إطلاقهم سويا أو كل على حدى وحسب الحاجة. 

0- يجب الحذر في حالة كون احد القذائف لم تنفجر في الجو لأنها ستشكل خطرا عند سقوطها على الأرض. 
1-أن إلية انفجار صواعق قذائف أل 57 ملم تعتمد على التوقيت»ولكن هناك نوع من الصواعق تحتوي عدة 
تواقيت 3 ثواني و6و9و12 حيث يتم تحديد الوقت المناسب على الارتفاع المناسب لضمان إصابة الهدف ومن 
الممكن جعل القذائف تنفجر على ارتفاعات مختلفة على سبيل المثال لدينا طائرة تطير على ارتفاع بين 150 إلى 
0 متر يتم ضبط القذائف على ثلاث مجموعات وبثلاث زويا مختلفة حيث مجموعة الوسط تكون عمودية 
بزاوية 790 وبتوقيت 9 ثواني المجموعة الثانية بزاوية 70 وبتوقيت 6 ثواني المجموعة الثالثة بزاوية 550 
وبتوقيت 3 ثواني وهنا تختلف طريقة الإطلاق فيجب إطلاقها بالتتابع أي تطلق المجموعة الأولى وبعد 3 ثواني 
تطلق المجموعة الثانية وبعد 3 ثواني تطلق المجموعة الثالثة وبذلك تنفجر سويا بنفس التوقيت وبذلك يتكون 
عامود من الشظايا من الأرض إلى الأعلى ارتفاعه 150 متر وهذا مثال للشرح فقط فأن التجربة هي الفيصل 
لتحديد الارتفاع الذي تبلغه القذائف والزوايا المناسبة لها والزمن الذي تستغرقه:وان لم تتوفر صواعق التوقيت 
فهناك بحث ناجح قام به احد الإخوة حيث استخدام صاعق كهربائي مربوط بمفتاح كهربائي محور يوضع داخل 
القذيفة ويتكون المفتاح من أنبوب نحاسي (طوله 7 سم وقطره 1 سم) مغلق من جهة ومربوط به سلك قادم من 
البطارية وداخل الأنبوب كرة حديدية تتحرك بحرية داخله بحرية وتغلق الجهة الآخرى من الأنبوب بقطعة 
بلاستيكية عازلة للتيار وفي وسطها برغي موصل إلى صاعق كهربائي ويشترط عدم تماس البرغي مع 
الاسطوانة إن فكرة عمل هذا المفتاح هو أن المقذوف عندما ينطلق تكون الكرة أسفل الأنبوب وعندما يفقد 
المقذوف زخمه ويبدأ بالميلان(حيث يصل أقصى ارتفاع) تتحرك الكرة في الاتجاه الأخر نحو البرغي مما 
يؤدى إلى توصيل الكهرباء بين الأنبوب النحاسي و البرغي بواسطة الكرة الحديدية مما يؤدي إلى تشغيل 
الصاعق الكهربائي 
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رأس البرغي حيث يوصل بالصاعق 
الكهربائي 


السدادة البلاستيكية ويظهر 
البرغي في وسطها 


الأنبوب النحاسي 


الكرة الحديدية وهي أسفل 
الأنبوب وهي حالة الأمان 


السلك المربوط بالبطارية 


الكرة الحديدية وهي توصل الكهرباء من الأنبوب إلى 
البرغي حيث أنها تتحرك نحو البرغي إذا مال المقذوف 


مفتاح الكرة الحديدية في حالة اتجاه 
المقذوف نحو الأسفل وبدء عمل 
الصاعق الكهربائي 


مفتاح الكرة الحديدية قبل الإطلاق وفي 
حالة صعود المقذوف نحو الأعلى 


وفي حالة استخدام مفتاح الكرة الحديدية في لغم الزهرة فأنه يكفي التحكم فقط بكمية البارود(الوقود الدافع) وطول 
الأنابيب الحديدية لتحديد الارتفاع المناسب وستنفجر تلقائيا بأذن الله وعلى أقصى ارتفاع ممكن أن تبلغه القذائف 
انفجار القذائف بالارتفاع والزمن المطلوب سيؤدي إلى فشل المشروع. 


مميزات هذا اللغم : 

1 -سهولة تصنيعه ورخصه و إمكانية إنتاجه بكميات كبيرة وبمختلف الأحجام 

2-أمكانية وضعه و إخفائه في أماكن لا يتوقعها العدو وعلى طريق مروحياته قرب المطارات في أي مكان 
مفتوح (فوق جبل أو بناية أو في الشارع أو..الخ). 1 1 
3-ضرب طائرات العدو ومنعه من إنزال قوات المداهمة وإجبار العدو على ترك هذا الأسلوب و إلى الآبد( مثل 
استهداف الشيخ أسامة رحمه الله) . 

4- هناك أمكانية لاستهداف و تفجير قنابل الإسقاط الحر أو الصواريخ الموجهة في الجو قبل وصولها للهدف 
بواسطة اللغم حيث يوضع اللغم حول الأهداف المحتملة وخاصة في حالة طيران الطائرة على ارتفاع عالي 
وهناك صعوبة في إسقاطها. 

5-عمل كمائن للطائرات كما في العراق حيث تقوم مجموعة بقصف منطقة معينة بالصواريخ ثم تأتي الطائرات 
لترد على مصدر النيران يتم عند ذلك تشغيل اللغم. 

6-أمكانية تشغيل هذا اللغم من فرد أو فردين دون الحاجة إلى أعداد كبير وفرصة تسللهم خلف خطوط العدو 
اكبر. 
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7- سلب الغطاء الجوي لقوات العدو المهاجمة أو المدافعة أثناء الاشتباك حيث إن قوة الإسناد الجوي ستتحاشى 
الطيران بشكل منخفض لدعم القوات الأرضية. 

8-إمكانية استخدام اللغم أكثر من مرة خاصة إذا كانت أجزائه مصنعة بشكل جيد و من مواد جيدة. 

5 0 ا لو 1 ع ب لد ع 

10 - أمكانية تزويد اللغم بمتحسسات على سبيل المثال أشعة شعة تحت تحت الحمراء(1215:23160) لكي يعمل بشكل 
أوتوماتيكي في حالة دخول جسم مجال اللغم. 

1 -إمكانية إصابة عدة طائرات إذا كانت تطير بشكل متقارب بلغم واحد وإمكانية ضرب طائرات النقل 
العسكري (كما في فيديو النقشبندية) إذا كانت على ارتفاع منخفض وتطير ببطء أو حتى طائرة نفاثة أو طائرة 
مسيرة. 


استهداف طائرة نقل عسكرية أمريكية وانفجار عدة قذائف بوقت متقارب 


أنواع أخرى من ألغام المروحيات: 

1 -لغم الكرة والسلك الحديدي: وشرحه موجود في موسوعة 718162000 يتكون هذا اللغم من أنبوب كما في 
الشرح السابق مسدود من الأسفل غير انه لا توجد قذيفة بل بدل عنها توجد كرة حديدية ومربوطة سلك حديدي 
يخرج من الأنبوب من الأعلى طوله تقريبا 100 ياردة(91,44 متر) مربوط إلى الأرض أو ثقل كبير إن طريقة 
عمل هذا اللغم هي عند مرور الطائرة قرب اللغم يعطى إيعاز لتشغيل اللغم تقوم الغازات المتكونة بدفع الكرة 
الحديدية إلى الأعلى مما يؤدي إلى سحب السلك الحديدي معها على أمل إصابة مروحة الطائرة فيعلق السلك 
بمروحة الطائرة مما يؤدي إلى سحب الطائرة إلى الأرض . 

إن فكرة هذا اللغم تعود للحرب العالمية الثانية وكان يستخدم أيضا صواريخ بدل المدفع وكانت توضع قرب 
المطارات لمنع الطائرات المهاجمة من الانقضاض وإلقاء قنابلها إضافة إلى مناطيد مربوطة بالأسلاك تعمل 
نفس العملء إن استخدام الأسلاك فعال في إسقاط المروحيات المنخفضة التحليق ففي الحرب العراقية الإيرانية 
كانت الحكومة العراقية تقوم يريط الاك حفيفية بين البناياتت العالية في المناطق القريبة من ساحات القتال لمنع 
المروحيات الإيرانية من الاقتراب »و هناك معلومات تذ تشير إلى سقوط 70 طائرة مروحية عراقية في ليله فخولها 
لاحتلال الكويت وذلك بسبب أسلاك نقل الكهرباء (الضغط العالي) وانعدام وجود أجهزة الرؤيا الليلية وقد 
حصلت عدد من الحوادث لطائرات الاحتلال الصليبي في العراق وذلك بأسلاك الكهرباء وغيرها . 
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"رولمة ام مع موي ذاع!!- أأرف 


15" 100 طغته س8 


عم" أعع+5 امه 
عاطم اع + "25, 


,قأك اعم >2 
٠9‏ ,8 +3 


أتاواء نى ودأحة 1؟ مدعا 
5 نادم +5 


غوة فاح خى لضدةم 
دغضييان >4 


المساوئ التي أراها في هذا اللغم : 
1- من الصعب جدا إصابة مروحة الطائرة لأنه بطىء على عكس شظايا القذائف 
2- قد ينقطع السلك أذا كان ضعيفا بدون أن يسقط الطائرة وإذا وضع سلك أقوى فسوف يكون ثقيلا 
3- لا يغطي مساحة كبيرة 
4- الارتفاع محدد بطول السلك 


فكرة:من الممكن دمج لغم الزهرة مع لغم الكرة والسلك الحديدي وذلك إما بربط القذائف نفسها بالسلك 

الحديدي أو بوضع الكرة أسفل القذيفة وخصوصا إذا كان قطر القذيفة اصغر من الأنبوب ليتسنى للسلك 

الحديدي بالمرور إلى خارج الأنبوب لعله يزيد من فاعلية لغم الزهرة:والله اعلم. 
2- الألغام العسكرية النظامية:_ هناك أنواع متعددة من هذه الألغام فمنها الشرقية من روسيا وبلغاريا ومنها ما هو 
إنتاج غربي أمريكية لكنها متشابهة في المبدأ فهي تعتمد عبوة توجه مقذوف بسرعة عالية نحو جسم الطائرة وهو ما 
يطلق عليه المقذوف المشكل بواسطة الانفجار(ه1أأهمهوزم]5 60مم,وتا لإاعأوهام»«ع)ويختصر ب (11782 ) أو ما هو 
معروف عندنا بالعبوات الموجهة الخارقة للدروع وسرعة هذا المقذوف تصل إلى 2500 متر/ثانية» ويحتوي هذا 
اللغم على متحسسات صوتية(106م1)100) و أشعة تحت الحمراء (1048:3160) ومحرك كهربائي و بطارية 
إضافة إلى عبوة أو عبوتين أو كثر من النوع الموجه وتوضع العبوات على عجلة تدور بجميع الاتجاهات وأعلى 
وأسفل ويوضع جهاز الأشعة تحت الحمراء فوق العبوة يدور مع العبوة ويحتوي أيضا دائرة كهربائية للسيطرة على 
التوجيه والتفجير بالوقت المناسب ويحتوي على محرار ومقياس للضغط كون الصوت يتأثر بالحرارة والضغط 
وتمتلك بعض الأجهزة نظام تحكم عن بعدءوبعض الأنواع تستخدم رادار دوبلر(122022 تعامم120) 5 
طريقة عمل اللغم: 
يعمل هذا اللغم بطريقة سلبية أي يستقبل ولا يرسل أي إشارات تمكن الطائرة من كشف إلا عند اقتراب الطائرة 
كثيرا من موقعه بشكل لا تستطيع معه الطائرة كشفه » حيث يحتوي اللغم عادة على خمسة ميكروفونات أربعة 
موزعة على الاتجاهات و واحد إلى الأعلى عند اقتراب الطائرة إلى مسافة 6 كم يبدأ تفعيل اللغم (حسب نوع 
اللغم)تقوم هذه الميكروفونات بتحديد الجهة التي يأتي منها الصوت فتعطي إيعاز(عن طريق الدائرة الكهربائية) 
إلى المحرك الكهربائي فيقوم بتوجيه العبوة الموجهة (717”8 ) ناحية الصوت وعند اقتراب الطائرة إلى مسافة 
1 كم (حسب نوع اللغم) تعطي الدارة الكهربائية إيعاز لتشغيل جهاز الأشعة تحت الحمراء وما إن تقطع الطائرة 
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الأشعة تحت الحمراء حتى يشغل صاعق العبوة فينطلق المقذوف الموجه ليصيب الطائرة(لان جهاز الأشعة 
يوضع مستقيما مع العبوة ويدور معها) وفي حالة عدم دخول الطائرة و ابتعادها عن مجال اللغم فأن جهاز 
الأشعة تحت الحمراء ينطفئ تلقائياء يستطيع هذا اللغم إصابة طائرة على مسافة 150 متر وتطير بسرعة 300 
كم/ساعة و يمكنه أيضا ضرب آليات وأفراد في حال اقترابهم أو عبث احدهم باللغم ».يمكن أن يضل نشطا لمدة 
6 يوم أو أكثر حسب إمكانية البطارية ويدمر نفسه تلقائيا عند انتهاء المدة ويمكنه أيضا تمييز الطائرات الصديقة 
من العدوة وذلك بخزن الترددات الصوتية في الدائرة الكهربائية إن المسافة الأمنة لتشغيل اللغم هي 35 متر مع 
إن شظاياه تصل ابعد من ذلك. 

إمكانية تصنيع هذا اللغم:إن إمكانية تصنيع هذا اللغم ليست مستحيلة فتصنيع العبوة الموجهة(11170 ) نفسها سهلة 
وتستخدم بفعالية في المعركة ضد العربات المصفحة والدبابات ولكن تبرز مشكلة إيجاد جهاز الأشعة تحت 
الحمراء ومشكلة صناعة الدائرة الكهربائية والتي تتطلب متخصصين في السيطرة والالكترونيات وجمع 
المنظومة وجعلها تعمل بشكل متكامل والمواد الداخلة في التصنيع تكون ذات نوعية عالية »إن تصنيع مثل هكذا 
لغم يتطلب وقت وجهد كبيرين ودقة فائقة في جميع أجزاء اللغم حيث إن هذا اللغم هو عبارة عن منظومة دفاع 
جوي مصغرة ومتكاملة. 

استخدام هذه الألغام في المعركة:وأما استخدام هذا اللغم في المعركة فلم أتمكن من معرفة أذا ما استخدم هذا اللغم 
في معركة حقيقية أو إمكانية إثبات جدارته على ارض الواقع (على عكس لغم الزهرة فقد استخدم بشكل مستمر) 
وان بعض المعلومات تشير إن أولى التجارب أجراها السوفيت في حرب فيتنام » في حين أخر تشير بعض 
الدراسات إن الغرض الأساسي من اللغم هو إجبار المروحيات على الطيران بارتفاع أعلى ليسهل استهدافها 
بالصواريخ المضادة ومنعها من القيام بمناورات»ويستخدم هذا اللغم بشكل حقول في الأماكن التي يتوقع مرور 
المروحيات منها ومن الممكن استخدامه ضد الصواريخ المجنحة (توماهوك)؛ إن استخدام هذا اللغم يعني تلف 
وتدمير كل الأجهزة الملحقة باللغم مما يعني خسارة وتلف أجزاء غالية الثمن وعدم إمكانية إعادة استخدامها. 
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-العتتعنر جماسيروهر 110103 لاوس جتوورء اولاز مع سروه بول 


0 الم لاوم م 10117 اتن رربى 
/ 


خاعبرمدا وماوق. خنها يرماس مل وى 


وان 


(1111-200-1خ) 

في هذه الصورة لغم بلغاري يتكون من عبوة موجهة(7177 ) في الأعلى وعبوة ثانية تحتوي على شظايا يبلغ 
عددها 1960 كرة فولاذية وزنها 17 كيلوغرام ورادار دوبلر(102022 1ء1مم120) سمعي يمكن أن يميز 
الأهداف على مسافة 500 متر يمكن لرادار دوبلر أن يقيس مدى الهدف على مسافة 150 متر وفي مسافة 100 
متر يعمل اللغم »يمكن إن يظل نشطا 30 يوم ويحتوى أيضا على جهاز تحكم عن بعد يبلغ مداه 2000 
متر(1511/1-200-1180)و إذا حاول احد العبث به أو تحريكه في فترة التشغيل فأنه ينفجر ولكن كما يبدو انه لا 
يمكن لهذا اللغم الدوران والبحث مما يجعله محدود الفعالية برأيي. 
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(41131-200-2) هذا الطراز احدث من الذي قبله وهو تطوير له ولكنه يحمل بدل الكرات الحديدية مكعبات 

فولاذية يبلغ وزنها 23,5 ويحتوي عبوة موجهة مختلفة(71770 ) إضافة إلى 5 عبوات موجهة صغيرة ولكن 

مشكلته مثل سابقه انه لا يدور ولا ينخفض ولا يرتفع وأظن انه يستخدم أربعة ألغام بنفس الوقت وعلى كل اتجاه 
| 


نوع روسي أخر يتكون من عبوة 12 موجهة(171:0 ) صغيرة ويعمل بنفس مبدأ الألغام السابقة »غير انه لا 
يتوجه نحو الهدف ويعمل فقط في حال طيران المروحية فوقه مباشرة وكما في الفيديو المرفق والله اعلم. 


والله ولي التوفيق 
اسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 
كتبه العبد الفقير أبو عبد الله الأنصاري 
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